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Kamna na dřevo HARVIA M3 SL 
 

Model M3 SL je určen pro výtápění saun z jiné místnosti než je vlastní sauna. Robustní kamna ve 
velmi kvalitním zpracování, dekorovány jsou nerezem. 

Topidlo je určeno především do saun o rozměrech 4,5 - 13 m3 
Předností topidla je efektivní cirkulace vzduchu. 
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Model WKM3SL    
Objem sauny min. m3 6    
Objem sauny max. m3 

Objem kamenů max. kg 
Výška sauny min. cm 

13 
30 
190 

   

Šířka topidla mm 390    
Výška topidla mm 
Hloubka topidla mm 

710 
430 + 220 

   

Hmotnost bez kamenů kg 50    
Výkon kW 16.5    
Bezpečná vzdálenost E ke zděným stěnám mm 50 (*    
Bezpečná vzdálenost ke stěnám a lavicím  
z hořlavého materiálu: 

 
 

   

B ke straně mm 250    
C k zadní straně mm 300    
D k přední straně mm 
Bezpečná vzdálenost A ke stropu mm 
Šířka plechu v horní části spalovací komory mm 
Umístění kouřovodu nahoře: 
od zadního okraje topidla ke středu otvoru mm 
Průměr kouřovodu mm 

300 
1200 
5 
120 
 
115 

   

* nechejte 50 mm mezi topidlem a zdí za předpokladu že vzduch může cirkulovat vpředu a do jedné 
ze stran topidla. Pokud je topidlo zabudováno do zdi, nechejte po stranách a za kamny 100 mm 
mezeru  
 
 
 
 
 
 
 


